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Technologische Eigenschaften (ca. Werte)

Spezifi sches Gewicht:

Darrtrocken kg/dm3 0.32-0.73

Lufttrocken (12 – 15%) kg/dm3 0.35-0.75

grün kg/dm3 0.64-0.80

Schwindmasse vom grü-
nen zum Darrzustand

längs (%) 0.30

radial (%) 4.0-4.8

tangential(%) 7.0-7.7

Volumen 11.5-12.5

Elastizitätsmodul N/mm2 11‘200-13‘500

Druckfestigkeit N/mm2 43-68

Zugfestigkeit N/mm2 82-105

Biegefestigkeit N/mm2 68-89

Scherfestigkeit N/mm2 7.8-10.2

Bearbeitung

Mechanisch gut 
bis 

schl- 
echt

engringiges Holz messer- und 
schälbar; sonst gut zu sägen, 
hobeln, bohren, fräsen, schleifen, 
spalten, nageln und zu schrauben

Trocknung gut muss jedoch zur Vermeidung von 
Harzaustritt sorgfältig erfolgen; 
gutes Stehvermögen, nur geringe 
Neigung zum Reissen und Werfen

Verklebung gut ohne Schwierigkeiten

Oberfl ächen-
behandlung

gut beiz- und lackierbar Haltbarkeit 
von Öl- und Polyesterlacken ist 
mangelhaft, Imprägnierlasuren, 
Dispersionsfarben, Mattlacke, 
Wachse sind günstiger

Holzart

Benennung Douglas Fir (Oregon Pine)

Familie Pinaceae

Botanischer Name Pseudotsuga menziesii Fanco

Hauptwuchsgebiet westliches Nordamerika, entlang der 
Pazifi kküste von British-Columbien 
bis Zentralkalifornien, vor allem in 
Oregon; im Inland Rocky Mountains 
bis Nordmexiko; in Mitteleuropa seit 
Beginn des 19. Jahrhunderts angebaut

Masse/ Charakter

Baumalter 500 bis 700 Jahre

Baumhöhe Nordamerika 45 bis 75 m
Europa 30 bis 40m

Nutzbare Stammlänge Nordamerika 20 bis 40 m

Durchmesser der Stämme Nordamerika 0.90 bis 1.50 m
Europa bis 1.00 m 

Stammform zylindrisch, in der Jugend abholziger 
als Fichte

Farbe und Struktur

Splintholz breite 3 bis 6 cm

Splintholz Farbe gelblich weiss bis rötlich weiss

Kernholz Farbe gelblich braun, rötlich braun nachdun-
kelnd; frühzeitige Verkernung auffal-
lend

Textur ist deutlich gefl adert, gestreift, dekorativ

Verwendung

Furnierholz; auch als Messerholz; Ausstattungsholz für Vertäfelungen, 
Wandverkleidungen, Parkett, Treppen, Fussböden; Konstruktionsholz für 
mittlere Beanspruchung im Innen- und Aussenbau, im Wasser-, Wag-
gon- Schiff-, Brücken-, Boots- und Flugzeugbau, für Fenster, Türen, Tore, 
Brüstungen, Rahmen, Fassadenelemente und Fussböden; Spezialholz für 

Masten, Pfähle, Schwellen, Fässer, Lagertanks, Silos; Sperrholz

Handel 

Import als Schnittholz und Bohlen

Hinweis

Weitere Namen für Douglas Fir sind Oregon Pine, Douglas Spru-
ce, Oregon Fir, Yellow Fir (D, NL, GB, USA, CDN); Pin de l‘Oregon 
(F); Douglasie (D); Douglasia (I); Die Dauerhaftigkeit ist gut; Kern-
holz fast pilz- und insektenfest; witterungsfest; Klasse 3 


