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Technologische Eigenschaften (ca. Werte)

Spezifi sches Gewicht:

Darrtrocken kg/dm3

Lufttrocken (12 – 15%) kg/dm3 0.52-0.67

grün kg/dm3 0.95

Schwindmasse vom grü-
nen zum Darrzustand

längs (%) 0.4

radial (%) 4.4

tangential(%) 7.7

Volumen 12.3

Elastizitätsmodul N/mm2 12‘400

Druckfestigkeit N/mm2 ca. 49

Zugfestigkeit N/mm2 105

Biegefestigkeit N/mm2 90

Scherfestigkeit N/mm2 9.2

Bearbeitung

Mechanisch gut mit allen Werkzeugen gut bear-

beitbar

Trocknung gut

Verklebung gut geleimte Verbindungen halten gut

Oberfl ächen-

behandlung

mäs-

sig

nimmt nur mäßig Oberfl ächenbe-

handlungen an

Holzart

Benennung Yellow Pine

Familie Pinaceae

Botanischer Name Pinus taeda

Hauptwuchsgebiet Nordamerika (USA)

Masse/ Charakter

Baumhöhe bis 35 m

Stammlänge 10 bis 18 m

Durchmesser der Stämme bis 0.50 m

Stammform Geradschäftig und rund

Farbe und Struktur

Splintholz breite 7 bis 12 cm

Splintholz Farbe gelblich weiss

Kernholz Farbe gelbbraun bis gelbrötlich, nicht dunkel 

verkernt

Textur ist gestreift bzw. gefl adert durch Jahrringausbildung, glänzend, 

dekorativ 

Verwendung

Furnier-, Ausstattung-, Konstruktionsholz, geeignet für Möbel, Innenaus-

bau, Fussböden, Fenster, Treppen

Handel 

Importieren wir als Parallelbretter
Hinweis

Weitere Namen für Yellow Pine (USA) sind Carolina pine, Loblolly 

pine (D, GB, USA) Weihrauchkiefer(D); Longleaf pine, Red 

pine(USA); Das Holz weist eine geringe Dauerhaftigkeit auf.

Dauerhaftigkeitsklasse 3-4


